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AFC200
Przemiennik
częstotliwości

0,37 – 3,0 kW, 230 V

AFC200 jest niedrogim przemiennikiem częstotliwości
zasilany napięciem 1-fazowym 230V 50Hz,
zamkniętym w kompaktowej obudowie
o niewielkich wymiarach.

• Zasilanie: 1 x 230 V, 45-66 Hz
• Wyjście: 0–320 Hz, 3 x 230 V
• Częstotliwość przełączania: 4/8/16 kHz, modulator SVPWM
• Tryby pracy: skalarny U/f (liniowy, kwadratowy), wektorowy
• 2 wejścia analogowe 0(2)..10 V, 0(4)..20 mA
• 1 wyjście analogowe 0(4)..20 mA
• 6 separowanych galwanicznie wejść cyfrowych 0 / 15..24 V.
• 2 wyjścia przekaźnikowe (250 V / 1 A, AC)
• Interfejs komunikacyjny RS-485 – protokół ModBus RTU (9600/19200), możliwość
  zdalnego sterowania pracą oraz programowanie wszystkich parametrów przemiennika
  obsługa i programowanie wszystkich parametrów przemiennika
• Wewnętrzny regulator PI
• 7 definiowalnych częstotliwości stałych, możliwość przełączania z wykorzystaniem
  wejść cyfrowych,
• Eliminacja wybranych pasm częstotliwości
• Wysokokontrastowy wyświetlacz LED
• Zadajnik prędkości z funkcją motopotencjometru
• Przełączalny sposób sterowania (lokalne / zdalne)
• Odczyt częstotliwości wyjściowej, prędkości obrotowej silnika, częstotliwości zadanej,
  temperatury radiatora, napięcia szyny DC
• Zabezpieczenia: nadnapięciowe, podnapięciowe, przeciążeniowe, zwarciowe;
  sygnalizacja niskiego poziomu sygnału wejścia analogowego oraz utraty komunikacji
  przez RS-485
• Wbudowany filtr RFI
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PROJEKTOWANIE – PRODUKCJA – SERWIS
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W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu!
Podane informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

DANE TECHNICZNE

PODŁĄCZENIE OBWODU MOCY

AFC200

ZabezpieczenieWyłącznik

L

N

PE

Przedstawiony układ zacisków ma charakter poglądowy.
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PEZasilanie: 1 x 230V 50Hz

0,00-320,00 Hz – tryb skalarny; 0,00-90,00 Hz – tryb wektorowy.
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